
De ruim 60 jaar oude brug in de van ‘t Hogerhuysstraat over het 
Saramaccakanaal voldoet niet aan de hedendaagse eisen van verkeer en 
veiligheid en wordt vervangen door een volledig nieuwe constructie.

Om dit te realiseren zal de brug vanaf 28 februari 2024 voor meerdere 
maanden niet beschikbaar zijn en zal het betreffende brugverkeer gebruik moeten 
maken van de overige bruggen over het kanaal. 
De Beekhuizenbrug en de Saronbrug zijn de dichtstbijzijnde alternatieven.

De omleiding via de Beekhuizenbrug (primair alternatief) wordt middels 
verkeersborden langs de betreffende wegen aangegeven:

 Noordgaand verkeer: Vanuit de MLK-weg (“Highway”) rechtsaf in de 
Latourweg, Aitkantiweg, P.P. Tewarieweg en linksaf in de Sr. Winston 
Churchilweg, over de Beekhuizenbrug tot aan de van ‘t Hogerhuysstraat.

 Zuidgaand verkeer: Vanuit de van ‘t Hogerhuysstraat linksaf richting the Sir 
Winston Churchillweg, over de Beekhuizenbrug, rechtsaf in de P.P. 
Tewarieweg, Aitkantiweg, Latourweg tot aan de MLK-weg (“Highway”).
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Aan weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met bovenstaande bij 
het bepalen van de reisroute. Langere reistijden worden verwacht in de 
betreffende omgeving tijdens spitsuren.
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Tijdens de herbouw van de brug in de van ‘t Hogerhuysstraat wordt verkeer 
omgeleid via de andere bruggen over het kanaal. Om de doorstroming van het omgeleide 
verkeer te bevorderen wordt o.a. de volgende maatregel getroffen.

Vanaf 28 februari 2024 wordt het kruispunt met de Slangenhoutstraat
heringericht conform bijgevoegde illustratie. De belangrijkste veranderingen zijn:

 De verkeerslichten worden buiten werking gesteld.
 Verkeer komend vanuit de Beekhuizenbrug (Sir W. Churchillweg) heeft te allen 

tijde voorrang om de van ‘t Hogerhuysstraat te betreden (alle richtingen).
 Verkeer komend vanuit het noorden op de van ‘t Hogerhuysstraat heeft te 

allen tijde voorrang om linksaf richting de Beekhuizenbrug te gaan.
 Verkeer op de van ‘t Hogerhuysstraat  komend vanuit het noorden kan NIET 

RECHTSAF slaan in de Slangenhoutstraat.
 Verkeer op de van ‘t Hogerhuysstraat komend vanuit het zuiden kan NIET 

RECHTSAF slaan richting de Beekhuizenbrug / Sir W. Churchillweg.
 Verkeer vanuit de Slangenhoutstraat kan ALLEEN LINKSAF op de van ‘t 

Hogerhuysstraat. Rechtdoor en rechtsaf zijn verboden.
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Aan weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met deze herinrichting bij 
het bepalen van de reisroute. Aan ZUIDGAAND verkeer wordt geadviseerd:
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 Als u kiest voor omleiding via de Beekhuizenbrug , gebruik dan de van ’t 
Hogerhuysstraat richting het zuiden om de brug te bereiken.

 Als u kiest voor omleiding via de Saronbrug , gebruik dan de route 
Calcuttastraat - Slangenhoutstraat richting het zuiden om de brug te bereiken.

>> Beekhuizenbrug >> 

>> Sir W. Churchillweg >> 

http://www.itlcs.sr/
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